> Anleitung Austausch Starterseil 2)
< remplacement du cordon de Ianceur <

Sie benodtigen: 1 x neues Starterseil, 1 x Startergriff, 1 x Feuerzeug (optional), 1 x
Spitzzange, 1 x Torxschlissel und 1 x kleinen Schraubenzieher (optional)

Vous aurez besoin: 1x le cordon de lanceur, 1x la poignée du lanceur, 1x un briquet
(en option), 1x une pince pointue, 1x une clef torx et 1x un petit tournevis (en

option)
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3.) Seilrolle und Seil vorsichtig aus
dem Starter entnehmen
(Starterfeder steht unter starker
Spannung)

3.) retirez avec précaution la
poulie et le cordon du starter (le
ressort est tres tendu)

1.) Gehauseschrauben vom Starter
mit Torxschliissel losen
1.) desserrez les vis de fixation du
starter avec la clé torx

2.) Halteschraube der Seilrolle mit
Torxschliissel losen

2.) desserrez la vis de fixation de la
poulie avec la clé torx



s 4)) den Knoten mit dem
Schraubenzieher anheben und das
alte Starterseil entfernen

4.) desserrez le noeud et détachez le
vieux cordon



5.) Seilende vom neuen Starterseil mit
dem Feuerzeug schmelzen

5.) faites fondre une pointe du
nouveau cordon de lanceur

6.) Starterseil seitlich in die
Seilrolle einfiihren

6.) faites passer le cordon dans la
poulie du lanceur




7.) Seilende mit Spitzzange durch die
Seilrolle ziehen

{ 7.) tirez la fin du cordon par la poulie
avec une pince pointue

8.) Seilende verknoten

8.) faites un nceud




9.) Knoten in die Seilrolle ziehen und
bei Bedarf mit Schraubenzieher in
die Seilrolle driicken, uiberschiissiges
Seil abschneiden/abzwacken

9.) tirez le nceud dans la poulie et, si
nécessaire, coupez le bout restant du
cordon

10.) Seilrolle wieder aufsetzen und
festschrauben

10.) remontez la poulie entierement




11.) Seil durch die Starteroffnung
fuhren

11.) faites passer le cordon par
~ l'ouverture du stater
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12.) Seil komplett durchziehen und
anschlieBend Seilrolle festhalten/
fixieren

12.) faites passer le cordon
complétement tout en tenant la
poulie




~ 13.) Seilrolle weiter fixieren und
Seil mit Schraubenzieher um die
Seilrolle ziehen

13.) tenez la poulie tout en
enroulant la corde

14.) Seil fast komplett um die Seilrolle
wickeln

14.) enroulez la corde presque
complétement sur la poulie



' 15.) Seilende oberhalb der
Starteroffnung festhalten
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e [‘ouverture du starter

16.) Seilende mit Feuerzeug
schmelzen

16.) brilez légerement une
pointe de cordon avec un briquet




17.) Seilende durch Startergriff fadeln

17.) faites passer le cordon par la
poignée de lanceur

18.) Seilende verknoten, dazu z.b.
den Starter zwischen die Beine
pressen

18.) faites un nceud




