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ELEKTRISCHE SCHLEIFMASCHINE FUR MOTORSAGE- UND ELEKTROSAGEKETTEN.
Aufor_nohsc!-ues Einspannen der Kette (patentiert) im Spannstock. Es besteht die Méglichkeit, die linken und rechten Zéhne der Kette mit der gleichen
Schleifscheibenlaufrichtung zu schleifen (patentiert).

MAXX - THE PRO-GRINDER 230 VAC- 50 HZ- 180 W PN 13150
MAXX - THE PRO-GRINDER 120 VAC- 60 HZ- 180 W PN 13151

Wir F{anken |hnen_ fii_r den K_ouF der professionellen Kettenschleifmaschine ,MAXX the pro-grinder”. Beachten Sie genau die in diesem Handbuch enthaltenen
Anleitungen, damit ein préizises, schnelles und leichtes Schleifen der Motor- und Elektrostigeketten gewdihrleistet ist.
ACHTUNG: éjl

Vor dem Gebrauch der Kettenschleifmaschine ist das vorliegende Handbuch aufmerksam zu lesen und die in diesem enthaltenen Anleitungen sind genau zu
befolgen. Das Handbuch ist sorgsam aufzubewahren damit es immer bei Fragen beziiglich des Gebrauchs oder der Wartung zum Nachschlagen bereit liegt
Der Bezug mit der PN der verschiedenen Einzelteile kann der Explosionszeichnung am Ende des vorliegenden Handbuchs enthommen werden .
Das an der Schleifmaschine angebrachte Schild mit den OechniscEen Eigenschaften des Motors nicht entfernen. )

Alle nicht im vorliegenden Handbuch aufgefishrten Eingriffe sind von einer Fachwerkstatt durchfiihren zu lassen.

Eventuell defekte Teile der Schleifmaschine mssen ausschlieBlich durch Original-Ersatzteile ersetzt werden. @

Vor dem Anschluf3 der Schleifmaschine an das Stromnetz und vor deren Anwendung ist eine Schutzbrille aufzusetzen.

Hersteller: AMA spa, Via Puccini 28, San Martino In Rio (Re), Italy
Maschinenbezeichnung: Elektrische Schleifmaschine fiir Motor- und Elektroségeketten ,Maxx the pro-grinder”
Modelle: MAXX THE PRO-GRINDER 120 VAC - 60 HZ - 180 W
- MA);X THE PROI-?ERlNDERh 220 VAC - 50 HZ - 180 W
messungen der 3 mitgelieferten Schleifscheiben: @ aussen 145 mm (4.09”); @ innen 22,0mm (0.858") ~ Stirke: fl
@ aussen 145 mm (4.09"); @ innen 22,0mm (0.858")- Stérke: 3,0 mm. (1/8)”) 5 RS ~ P 440 o 7 1
@ aussen 145 mm (4.09”); @ innen 22,0mm (0.858")- Starke: 6,0 mm. (1/4”).
Achtung: AusschlieBlich Original-Schleifscheiben verwenden, die bis zu 5000 UpM zugelassen sind.
Max. Drehzahl: PN 13150 (230 VAC) 2950 UpM — PN 13151 (120 VAC) 3200 UpM.
Schalldruckpegel: < 70 dB (A)
Schleifbare Kettentypen: Teilung 1/4” - 325" - 3/8" - 404”. Mit Spezialspannstock (nicht mitgeliefert) auch 3/4” 11 BC.
Maschinengewicht: 8,5 Kg
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Auf das Kettenschleifgerét wird eine Garantie von 12 Monaten ab dem auf dem Lieferschein, der Rechnung oder dem Kassenbon angegebenen Kaufdatum

gewdihrt (bei Inanspruchnahme der Garantie vorzulegen). Die Garantie deckt ausschlieBlich Material- und/oder Verarbeitungsméngel. Diese Garantie verfllt,

wenn:

a) selbsttétig Reparatureingriffe an dem Kettenschleifgerét ausgefihrt wurden;

b) das Kettenschleifgerdt nicht wie in diesem Handbuch beschrieben eingesetzt wurde;

¢) keine Originalteile, -werkzeuge, -schleifscheiben oder nicht genehmigte Teile verwendet werden;

d) das Kettenschleifgerdt an andere Spannungen angeschlossen wird, als auf dem Geréteschild angegeben ist oder wenn die Schleifmaschine an nicht den
Sicherheitsvorschriften entsprechende Stromleitungen angeschlossen wird.

A

a) Die Kettenschleifmaschine darf nur von Erwachsenen verwendet werden, die das vorliegende Handbuch aufmerksam gelesen haben und perfekt iber die
Anleitungen fir einen korrekten Betrieb der Maschine unterrichtet sind. Die Schleifmaschine ist fir Kinder unzugénglich aufzubewahren und sollte keinen
Personen ibergeben werden, die nicht Gber den korrekten Einsatz derselben unterrichtet sind!

b) Die Schleifmaschine darf nur von Personen in gutem Gesundheitszustand angewendet werden, die sich genau bewut sind, welche Arbeiten sie ausfihren

c) Vor dem Einschalten der Maschine immer eine Schutzbrille aufsetzen. ’ .

d) Die Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. die Schleifscheibenabdeckung (PN 13036), nicht entfernen oder unwirksam machen und keine Maschinenteile abin-

e,

ern.

Alle Einstelleingriffe an der Maschine wie auch der Ein- und Ausbau der Schleifscheibe missen bei ausgeschalteter Maschine und gezogenem Netzstecker

ausgefihrt werden.

f) Nur den Normen entsprechende Kabel und geerdete Steckdosen in einwandfreiem Zustand verwenden. Vor dem AnschluB der Maschine an die
Stromversorgung ist sicherzustellen, daf3 keine Personen, Maschinen oder Ausristungen am Arbeitsplatz das Kabel oder die Steckdose beschédigen ksn-
nen.

g) Wenn das Stromkabel beschédigt ist, darf die Schleifmaschine nicht eingeschaltet werden. Sofort den Netzstecker ziehen (dabei aufmerksam vorgehen, um einen
Stromschlag zu vermeiden) und das Kabel nur von einem autorisierten und kompetenten Kundendienstcenter reparieren oder ersetzen lassen. '

h) Sicherstellen, daB das Stromkabel nicht in der Néhe des Bereiches ist, indem geschliffen wird, liegt. Es ist auch sicherzustellen, daf3 in diesem Bereich keine
anderen Stromkabel vorhanden sind. '

i) Die Schleifmaschine auf eine Arbeitsbank stellen (siehe Montageanleitungen). Die Schleifmaschine muB3 bequem fir den Bediener zugénglich sein. Es

muB eine unbehinderte Einsicht in den Schleifbereich gewdhrleistet und die Schleifmaschine muB3 korrekt und sicher an der Arbeitsbank befestigt sein Der

Arbeitsbereich muB} frei von Werkzeugen und Gegensténden jeglicher Art sein und darf nicht in der Nahe entflammbaren Materials liegen Wahrend des

Schleifens erzeugt die Schleifscheibe Funken, die zu Fever und Explosionen fihren kénnten. .

Iiie Scl’l':!fa'-i‘fn]gschine nicht in der Hshe der Augen des Bedieners anbringen /I\ . Der Punkt, an dem die Ketten geschliffen werden, muB3 unterhalb der

ugenhshe liegen.

k) Die Schleifmaschine und insbesondere den Griff immer sauber und trocken halten.

1) Vor dem Schleifen ist das nicht unbedingt erforderliche Personal aufzufordern, den Schleifbereich zu verlassen, da diese Personen die Schleifarbeiten behin-
dern kénnen, nicht iber die Betriebsweise der Schleifmaschine unterrichtet sind und keine Schutzbrille tragen.

m) Bei den Wartungseingriffen sind immer die im Handbuch enthaltenen Anleitungen zu befolgen. Niemals mit einer beschédigten Schleifmaschine arbeiten.

n) Beim Schleifen der Ketten ist immer eine Hand am Griff zu halten, wéhrend die Kette erst dann mit der anderen Hand vorgeschoben wird, wenn der

hochgefahren ist (und die Schleifscheibe von dem Punkt, an dem der Bediener die Kette vorschiebt, entfernt ist).

Maschinenarm vollstiindig
_— _—

a) Vor dem Einsatz ist zu kontrollieren, daf die Schleifscheibe sich in einwandfreiem Zustand befindet. Dazu ist sie an der zentralen Bohrung aufzuhéingen. Mit

einem nicht metallenen Gegenstand (z.B. mit dem Griff eines Schraubenziehers) leicht seitlich an der Aussenseite gegen die Schleifscheibe schlagen (Foto 1).

Wenn die Schleifscheibe in einwandfreiem Zustand ist, muB sie ein metallenes Geréusch von sich geben. Ein dumpfes Geréusch weist auf Risse und/oder

Beschédigungen hin und die Schleifscheibe muB3 ausgewechselt werden.

Nur Schieifscheiben verwenden, die die unter Punkt 1) Technische Daten angegebenen Eigenschaften aufweisen. Die Schleifscheibe niemals unter

Krafteinwendung einsetzen und nicht deren Einbaubohrungsdurchmesser veréindern..

Eine mit zu stark festgezogenen Flanschen installierte Schleifscheibe ksnnte wéhrend des Betriebs brechen. Zur Vermeidung dieser Gefahr muf3 die Schraube

sorgfaltig per Hand festgezogen werden. Firr den Einbau der Schleifscheibe sind ausschlieBlich ebene und saubere Flansche zu verwenden. X

d) Nach dem Einbau der Schleifscheibe ist die Schleifscheibenabdeckung in ihren Sitz einzusetzen, bevor die Schleifmaschine eingeschaltet wird. 2

e) Vor dem Schleifen sollte die Schleifscheibe sich eine Minute mit Befriebsgeschwindigkeit drehen, um deren einwandfreien Betrieb zu prifen. Dabei hat der
Bediener sich in einem sicheren Abstand aufzuhalten und hat auch dafir zu sorgen, daB sich keine anderen Personen im Wirkungskreis der Schleifscheibe
aufhalten.

f) Falls wahrend des Einschaltens oder des Betriebs Vibrationen und/oder Schwingungen der Schleifscheibe beobachtet werden, ist die Maschine sofort durch
das Unterbrechen der Stromversorgung anzuhalten. Kontrollieren, daf die Schleifscheibe korrekt montiert wurde und daB die Schleifscheibe nicht beschadigt
ist. Vor der Wiederaufnahme der Schleifarbeiten ist die beschriebene Prifung erneut vorzunehmen.

g) Achtung: Die sich drehende Schleifscheibe niemals mit den Handen anhalten, auch nicht, wenn man Schutzhandschuhe tréigt. Die Berihrung der sich dre-
henden Schleifscheibe fihrt zu Verbrennungen und Abschiirfungen. Den Sicherheitsabstand einhalten.

b

%

a) Die Schleifmaschine an einem trockenen Ort auf einer Unterlage aufstellen und aufbewahren. Nicht dem Regenwasser aussetzen und nicht an Orten verwen-
den, an denen die Luft Gas und/oder entflammbare oder explosive Flissigkeiten enthélt.

b) Beim Gebrauch der Maschine keine Ketten, Armbéinder oder Kleidungsstiicke tragen, die sich in den rofierenden Teilen der Maschine verfangen kénnen.

¢) Wenn die Maschine mit Verléngerungen eingesetzt wird, ist dafiir zu sorgen, daB diese Verléngerungen den Vorschriften entsprechen und fir den Einsatz

eeignet sind.

d) Bgei der Kontrolle des Motor- und des Schleifscheibenbetriebs (Punkt 4-d) ist auch zu iberprisfen, daB sich die Maschine beim Driicken des Schalters in die
Position O ausschaltet. Falls die Maschine sich nicht ausschalten sollfe, sefzen Sie sich bitte mit lhrem Wiederverkéufer in Kontakt.

e) Zur Gewahrleistung einer besseren Tastempfindlichkeit ist es nicht vorgeschrieben, Schutzhandschuhe zu tragen. Zum Vermeiden von Schnitiverletzungen ist
die Kette immer korrekt an dem seitlichen Niet und nicht an dem scharfen Teil zu greifen! A\

f) Die Schleifmaschine wurde ausschlieBlich fiir das Schleifen von Motor- und Elektrosgenketten entwickelt und hergestellt. Der unsachgemBe Einsatz und die
Installation von anderen Werkzeugen als Schleifscheiben (auf keinen Fall Messer, Kreissagen, Fraser, usw. schleifen) sowie das Schlei?en und/oder Schneiden
von anderen Gegenstdnden ist verboten. /)

g) Die Schleifmaschine nicht verwenden, wenn der Bediener mude ist.

h) Die Schleifmaschine darf nicht an andere Spannungen als an die auf dem Maschinenschild der Schleifmaschine angegebene Spannung angeschlossen wer-
den.

i) Fir weitere Informationen sowie fiir Reparaturen und Wartungseingriffe wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkaufer.

Die Maschine wird in einem recyclefahigem Karton versendet. Beim Hantieren mit dem Karton ist die notwendige Sorgfalt anzuwenden; keinesfalls auf den Boden
fallen lassen und keinen Stsfen aussetzen.

Die Maschine wird vollstiindig und montiert geliefert. Getrennt werden geliefert: 3 Schleifscheiben mit unterschiedlicher Stérke (mm 3,0-1/8" ; mm 4,5-3/16";

mm 6,0 — _"), Schleifscheibenabrichtvorrichtung, Schraubenschlissel zom Anbringen/Entfernen des Schleifscheiben-Feststellflansches, in den Schleifscheibensitz

einzusetzende Verstérkung, wenn die Schleifscheibe mit Stérke 3,0 - 1,8” verwendet wird. Kontrollieren, dass die Arbeitsbank, an der die Maschine befestigt

werden soll, die unter Punkt 3 (SICHERHEIT) und 5 (WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN) angegebenen Voraussetzungen erfillt. Nachdem die beiden hinfer

dem Sockel angebrachten Kerben (Foto 2) an den Anschlag gebracht wurden, ist die Schleifmaschine mit den beiden Feststellschrauben und zwei nicht mitge-

lieferten Mutterschrauben an der Arbeitsbank zu befestigen (Foto 3). Vor dem Einschalten der Maschine tberprifen, dass die Befestigung solide und sicher ist.

a) Kontrollieren (Tabelle A), dass die richtige Schleifscheibe fir den zu schleifenden Kettentyp verwendet wird. Die Schleifscheibenabdeckung mit einem
Schraubenzieher abbauen (Foto 4) und die Schleifscheibe dann unter Beachtung der in Kapitel 4 WICHTIGE HINWEISE BEZUGLICH DER SCHLEIFSCHEIBE
enthaltenen Anleitungen montieren. Die Schleifscheibe mit dem Flansch feststellen, wobei der mitgelieferte Schraubenschlissel (Foto 5) zu verwenden ist.
Wichtig: Fiir ein perfekies Schleifen (siche Kapitel 9) ist es bei der Anwendung der Schleifscheibe mit Starke 3 (1/8“) empfehlenswert, die mitgelieferte
Verstérkung vor dem Feststellen der Schleifscheibe einzusetzen.

b) Die Schleifscheibenabdeckung wieder mit den zwei Schrauben befestigen (Foto 4). A

Auf dem Schema A ist abgebildet, welche Schleifscheibe anzuwenden ist.

= Z

a) Die Kette vor dem Schleifen reinigen (in Benzin oder Losemittel legen).
b) Die Kettensperre (PN 1300) anheben und die Kette zwischen die beiden Spannbacken des Spannstocks legen (Foto 6). Den Zahn, an dem mit dem Schleifen
begonnen werden soll, an die wieder abgesenkte Kettensperre anlegen; die Kettensperre mit der speziellen Schraube nach rechts oder links verschieben,
damit sie korrekt am Zahn anliegt (Foto 7). Nach dem Locfern des unter dem Spannstock angebrachten Knaufes ist sie schréig zu stellen (auf der Gradskala
kontrollieren), um sie an den jeweiligen zu schleifenden Kettentyp anzupassen (der Neigungswinkel muB dem Schleifwinkel des Zahnes entsprechen. Falls der
Schleifwinkel nicht bekannt ist, ist dieser Wert den vom Kettenhersteller mitgelieferten Handbiichern zu entnehmen). Sobald der korrekte Winkel eingestellt
ist, wird der untere Knauf wieder festgeschraubt (Foto 8). Maxx ist eine Schleifmaschine mit automatischem Einspannen der Kette im Spannstock. Fir das
Einspannen der Kette in der genauen Mitte der Spannstockbacken missen diese je nach Kettenstéirke eingestellt werden. Nach diesem Eingriff wird der unter

11



dem Arm angebrachte Hebel betétigt (Foto 9), der den seitlich der Gusseren Spannbacke angebrachten Nocken einstellt. Die quf dem Nocken angegebene

Keﬁenslﬁl:ke muss mit der Spannbuienmiﬂe iibereinstimmen (wenn die Kettenstérke nicht bekannt ist, ist dieser Wert den Handbiichern des Kettenherstellers

zu entnehmen).

Die Schrégstellung des Kopfes derart einstellen, dass dieser mit dem spezifischen oberen Stigewinkel dar zu schleifenden Kette filsereinstimmt (meistens 60°,

diese Angabe ist den von den Kettenherstellern gelieferten Handbiichern zu entnehmen). Fiir diesa Einstellung {3t der an gar Rickseite angebrachte Knauf zu

lockern; dann den Kopf drehen und ihn durch Festschrauben des Knaufes wiader festatellan (Foto 10). Zum Schleifen der rechtseitigen Zéhne einer Kette muss
der Kopf sich immer auf der rechten Maschinenseite hefinden {seztgiich des Bedieners). Zum Schleifen der linksseitigen Zéhne kann der Kopf in der gleichen

Position bleiben, die zum Schleifen der rechissettigen Zéhne verwendet wird, oder kann links des Bedieners liegen (siche Kapitel 9 Schleifen).

Den Arm bei ausgeschalteiem Metor absenken und die Schleifscheibe anndhern, bis sie den Zahn der Kette leicht berihrt. Die Eindringtiefe der

Schleifscheibe in die Kehle das Zahnes durch Festschrauben oder Lockern des Tiefenbegrenzers einstellen (Foto 11). Beim Schleifen darf das Antriebsglied

und das Verbindungsafied der Kefte nicht berihrt werden (weitere Informationen entnehmen Sie bitte den von den Kettenherstellern gelieferten

Wadungsthdb%h\ams.

Die auf der Plevelstange der Kettensperre angebrachte Schraube je nach der Menge des abzutragenden Materials einstellen (Foto 10). Diese Schraube ver-

schiebt den hinteren Anschlagspunkt des Zahnes nach vorne oder nach hinten (Foto 12). Sobald die gewiinschte Position erreicht ist, wird die Schraube mit

der Gegenmutter blockiert.

A Wenn die Kette schon oft geschliffen wurde, kann es vorkommen, dass die Tiefenbegrenzer im Zahnglied zu hoch sind und daf der Zahn dadurch nicht
korrekt schneiden kann. Diese Tiefenbegrenzer kénnen mit einer Schleifscheibe mit Stéirke 6,0 mm — 1/4” auf die korrekte Hohe gebracht werden. Den
Tiefenbegrenzer erst absenken, wenn alle in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen vorgenommen wurden, wobei der Kettenkopf (Foto 10) jedoch in die
vertikale Position zu bringen ist (auf der Gradskala 0° ablesen).

Nach diesen Einstellungen kann mit dem Kettenschleifen begonnen werden.

C

d

e

Die Maschine an die Stromversorgung anschlieBen und sie durch Driicken des am Arm angebrachten Schalters einschalten.

a) Die Schleifscheibe langsam auf den Zahn absenken (Foto 13), und dabei kontrollieren, da3 die Einstellungen korrekt durchgefihrt wurden. Wichtig: Dank
einem speziellen patentierten Einspannsystem wird die Kette bei jedem Absenken des Kopfes automatisch im Spannstock eingespannt! Eine Lampe beleuchtet den
Schleifbereich und erleichtert die Arbeit (Foto 14). Falls diese Lampe nicht funktioniert, ist die Maschine auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen, Abwarten,
bis die Schleifscheibe stillsteht und die Birne auswechseln (nur Glihbirnen zu 15 W verwenden). Falls ein Einstellfehler festgestellt wird, ist die Maschine auszu-
schalten. Den Netzstecker ziehen und erst nach dem Stillstand der Schleifscheibe die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

b) Wenn die Einstellungen korrekt sind, ist mit dem Schleifen fortzufahren. Es ist zu beachten, daB ein schrittweiser, sanfter und kiirzerer Kontakt zwischen
Schleifscheibe und Zahn zu einem besseren Schleifergebnis fihrt.

¢) Nach dem Schleifen des Zahnes wird der Schleifmaschinenkopf angehesn. Die Kette von Hand bis zum néchsten Zahn mit dem gleichen Neigungswinkel
vorschieben (alle rechten Zahne, alle linken Zéhne). Dabei aufpassen, dafl man sich nicht schneidet. Den zu schleifenden Zahn an die Kettensperre anlegen, die
Hand wegnehmen und mit dem Schleifen fortfahren. Diesen Eingriff wiederholen, bis alle Zdhne mit dem gleichen Neigungswinkel geschliffen sind.

d) Die Maschine ausschalten, den Spannstock bis auf den gleichen Neigungswinkel auf der anderen Seite drehen (Foto 16) und ihn mit dem am unteren Teil
angebrachten Knauf blockieren. Den erst¢i\Zahn mit dem neuen Neigungswinkel an die Kettensperre anlegen, kontrollieren, daf die Einstellungen richtig sind,
indem die Schleifscheibe auf den Spannstock abgesenkt wird. Wenn alles in Ordnung ist, die Kette zwischen die Spannbacken einspannen, die Maschine ein-
schalten und die Zéhne wie unter Punkt a), b), c) beschrieben schleifen. Den Eingriff wiederholen, bis alle Zihne geschliffen sind. Die Maschine ausschalten und
die Kette aus dem Spannstock nehmen. Jetzt kann die Kette an die Motorséigestange montiert werden.

MAXX ist eine i tive K hleifmaschine, die es dank einem p iertem System erméglicht, rechte und linke Z&hne bei der gleichen Drehrichtung
der Schleifscheibe beziiglich der Schragstellung des Zahnes (nach innen) zu schleifen, Mit MAXX ist dieser Eingriff mdglich und der Bediener wird nicht durch
geféhrliche Funken oder abspringendes Material gefihrdet! Unsere Aufmerksambkeit ist lhrer Sicherheit gewidmet.

Fiir eine bessere Widerstandsfchigkeit der Kettenzéhne und ein besseres Séigen unterziehen die Hersteller die Zéhne einer Verchromung. Wie Sie sicher wissen,
entstehen beim Schleifen Grate an der der Schleifscheibe gegeniiberliegenden Kante. Mit den handelsiblichen Schleifgeréten bilden sich diese Grate an der
Innenseite der rechten Zéhne und an der Aussenseite der linken Zéhne. Wenn Ihr Kunde ein Waldarbeiter ist, wird er sich beklagen, dass das Séigen auch bei
gerade geschliffener Kette nicht perfekt ist. Mit MAXX kénnen Sie dieses Problem lésen.

Wie wird das gemacht?

Schleifen Sie wie zuvor beschrieben alle rechten Zéhne. Schalten Sie die Schleifmaschine dann aus und ziehen Sie den Netzstecker. Vor der Durchfiihrung der
in Kapitel 9 Punkt d) beschriebenen Einstellungen ist folgendermafBen vorzugehen:

e) Den hinteren Knauf am Kopf lockern, den Kopf drehen und ihn mit der gleichen Schrégstellung symmetrisch beziiglich der Ausgangsschrégstellung auf der
gegeniiberliegenden Seite positionieren (z.B.: Wenn der Kopf mit einer Schrégstellung von 60° nach rechts positioniert war, ist er mit einer Schréigstellung von
80° nach links zu positionieren). Den Neigungswinkel auf einer der beiden entweder unten vor dem Kopf oder an der Maschinenriickseite (Foto 17) angebrachten
Skalen ablesen. Wichtig: Es ist zu beachten, dass dieser Winkel mit dem von den Kettenherstellern als ,oberer Schnittwinkel” bezeichneten Winkel ibereinstim-
men muss.

f) Die Kefte aus dem Spannstock nehmen und um 180° drehen, damit die zuvor nach innen gerichtete Seite jetzt nach aussen gerichtet ist (Foto 18). Die Kette
wieder in dem Schraubstock einspannen.

gl Die Plevelstange und das Blech (anfangs links des Bedieners angebracht) auf die gegeniiberliegende Seite des Schraubstocks bringen (auf die Bedienerseite]
(Foto 19); das Blech wieder in die korrekte Position bringen, damit es auf der Riickseite des Zahnes aufliegt (Foto 20). Eine am Schwerpunkt des Schraubstocks
befestigte Feder hdlt die Plevelstange und die Kettensperre in der gewiinschten Position verankert.

h) Den Schraubstock jetzt wie in Kapitel 9, Punkt d) beschrieben drehen (Foto 16). Kontrollieren, dass alle Einstellungen korrekt sind. Wenn alles in Ordnung ist,
das Schleifen aller linken Zéhne mit dem neven Winkel durchfihren (Foto 21). Die Kette wie im vorhergehenden Punkt c) beschrieben vorschieben.

Jetzt kénnen Sie lhren Kunden eine perfekt und an allen Zéhnen gleichmaBig geschliffene Kette anbieten.

i S e

a) Die Maschine ist stets sauber zu halten, damit die Sicherheitshinweise und Schilder immer gut sichtbar sind. Zur Reinigung ist ein Tuch oder ein Pinsel und
niemuls DrUCkIUH zu Verwenden.
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b) Die Schleifscheibe auswechseln, wenn sie einen Durchmesser von unter 75 mm (2,95") erreicht hat.
¢) Fir Informationen und das Auswechseln verschlissener Teile wenden Sie sich bitte an lhren Wiederverkaufer. Nur Originalersatzteile verwenden.

mesoreune /N

Das Kettenschleifgerét Maxx the pro-grinder besteht bis zu 95% aus recyclefihigem Material. Aueh dgs Verpackungsmaterial ist recyclefahig. Falls die Maschine
nicht mehr benétigt wird und ausser Betrieb gesetzt werden soll, ist sie nicht achtlos wegzuwerfen, sondevs in die speziellen Container fiir die Miilltrennung zu
werfen.

Information dem benutzer gemaess art. 13 der rechtsverordnung vom 25 juli 200055, nr. 157 "durchfushrung der richtlinien 2002/95/ce,
2002/96/ce und 2003/108/ce, in bezug auf die beschraenkung der gefaehrlichen stoffe in der elektrischen und elektronischen geraete, und auf
die muellentsorgung”.

Das symbc| des durchgesirichenen muellcontainers auf dem geraet weist darauf, dass das geraet, am ende seines beh’iebs, separat von anderem

muell Entsorgt werden muss, und zwar in faehigen zentren zur getrennten sammlung des elektrischen und elektronischen muells.

FUR WEITERE INFORMATIONEN UBER DIE SCHLEIFMASCHINE BEACHTEN SIE BITTE DIE EXPLOSIONSZEICHNUNG UND DEN SCHALTPLAN

AMA S.p.A. Via Puccini, 28 — 42018 San Martino in Rio (RE) Italien
Erklaert unter seiner eigenen Verantwortung, dass folgende Artikel :
Affilatrice elettrica per catene di motoseghe Mod. “MAXX the pro-grinder”
Seriennummern ab 00001 Jahr 2010
NACH FOLGENDE NORMEN: = 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE
NACH HARMONIERTER NORME EN 61029-1
Produziert werden.

Verontwortlichkeit der technischen Unterlagen : Hr. Luciano Malavolti DER PRESIDENT
Via Puccini, 28 — 42108 San Martino in Rio (RE) Italien UCIANO MALAVOLTI
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San Martine in Rie, li 04/01/2010
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