47.) Bringen Sie das
Dekompressionsventil in das
Gewinde ein.

47.) Vissez la soupape de
décompression sur le cylindre.

48.) Ziehen Sie das
Dekompressionsventil fest.

48.) Serrez la piece a fond.




49.) Bringen Sie
Schraubenkleber auf.

49.) Mettez de la colle vis.

50.) Ziehen Sie die Schrauben
vom Vibrationsdampfer fest.

50.) Serrez les vis de
I'amortisseur.




51.) Befestigen Sie den
Ansaugstutzen entsprechend
der Markierung auf dem
ZylindereinlaB.

51.) Fixez le coude d'aspiration
en suivant le repeére sur I'orifice
d'admission du cylindre.

L

52.)'Montieren und
verschrauben Sie die
Befestigungsschelle.

52.) Fixez le collier de serrage.




54.) Bereiten Sie die Montage
des Kettenspanners vor.

54.) Préparez le montage de la
vis de tension de chaine.

53.) Montieren Sie den
Impulsschlauch.

8 53.) Montez le tuyau

d'impulsion.
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56. )*etten Sie die
Gewindestange ein und legen
Sie sie in die Fuhrung.

56.) Graissez la vis filetée et
positionnez celle-ci dans le
guidage.

55.) Setzen Sie das Zahnrad in

_das Gehause ein.

55.) Positionnez le pignon dans
le carter.




‘57.) So sieht der korrekt
verbaute Kettenspanner aus.

57.) Voila a quoi devrait
ressembler une tension de
chaine correctement montée.

58.) Bringen Sie
Schraubenkleber in die
Gewindebohrungen der
Stehbolzen ein und kontern Sie
die beiden Muttern vom
Kettenraddeckel.

58.) Mettez de la col a vis dans
I'alésage des goujons filetés et
serrez les goujons jusqu’a la
butée (dans le sens des
aiguilles d’'une montre) et
contrez avec un écrou.




59.) Ziehen Sie die Stehbolzen
mit den gekonterten Muttern
g fest.

=59.) Serrez les goujons filetés.

60.) So sehen die korrekt
verbauten Stehbolzen aus.

60.) Voici a quoi ressemble des
goujons filetés correctement
installés.




