75.) Nach Einschrauben der
Kupplung (ACHTUNG:
Linksgewinde) setzen Sie das
eingefettete Nadellager auf die
8 Kurbelwelle.

75.) Apres avoir visser
I'embrayage (Attention: Il s'agit
d'un filetage a gauche),
positionnez la cage a aiguilles
du pignon sur le vilebrequin.

76.) AnschlieBend setzen Sie
das Kettenrad ein.

76.) Ensuite remettez le pignon
d'entrainement (cloche).




77.) Legen Sie die Scheibe auf
das Kettenrad.

78.) Montieren ie den
Sicherungsring.

78.) Fixez I'anneau d'arrét.




79.) Montieren und
M verschrauben Sie die
Abdeckung der Kettenbremse.

79.) Montez et vissez le
couvercle du frein de chaine.

80.) Montieren Sie die
Gleitleisten am Gehause.

80.) Montez les bandes de
glissement sur le couvercle.




81.) Legen und verschrauben
Sie das Kettenleitblech am
B Gehause (bringen Sie vorher
den Kettenfanger an).

81.) Positionnez et vissez la
tole latérale intérieure au
carter (n'oubliez pas de fixer
auparavant l'arrét de chaine).

82.) Montieren Sie die
Gehausekralle.

82.) Montez la griffe sur le
carter.




